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"FIXO-NET 2412"

insekt forsatsvindue til erhvervsmaessig anvendelse

til dreje / kip vinduer

med ophgijet brystkarm eller lige karm.

"FIXO-NET 2412" insektnet forsatsvinduer er beregne  t til dreje / kip vinduer og er
en prisbillig Igsning pa insekt problemet. Passer t il alle typer dreje / kip vinduer i
savel plast og aluminium med ophgijet brystkarm elle r lige karm. Insekt netrammen
monteres udvendig - uden brug af veerktgjer, og uden at bore huller i dreje / kip
vinduerne.Et genialt clipsebeslag gar monteringen o g afmonteringen utrolig nem.
Alt du behgver at gare er at dbne dit vindue og "kl ikke" insektnet forsatsvinduet pa.
Ved dreje / kip vinduer i etagebyggeri monteres "FI ~ XO-NET 2412" insektnet
forsatsvinduet indefra ved at keentre forsatsvinduet ud gennem det abenstaende

vindue og klikkes pa dreje / kip vinduet igen pa ud  vendig side. Herved skal der
aldrig fremskaffes stiger eller stillads for monter

ingen. Leveres feerdigsamlet efter
mal.
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- effektiv beshyttelse mod insekter -

D.P. INTERNATIONAL er importor i Danmark af insektnet produkter fra :
BRUYNZEEL B.V. - Hollamd / MEDAL s.r.1. - ftalien / PRIMELINE - Californien




y? bruynzeel-insektnet markedsfores i
Danmark og alle avrige danske
' ' I I bruynzeel territorier af D.P. INTERNATIONAL
-

insekt forsatsvindue Opmalllng

til erhvervsmeessig anvendelse Min. 25 mm

til dreje / kip vinduer

med ophgjet brystkarm eller lige karm.

Min. 25 mm
Min. 25 mm

"FIXO-NET 2412" insekt forsatsvindue er beregnet til dreje / kip vinduer og er samtidig en
prishillig lgsning pa insekt problemet. Passer til alle til alle typer dreje / kip vinduer, i savel
plast, tree og aluminium med ophgijet brystkarm eller lige karm.

FIXO-NET 2412 insekt forsatsvindue leveres i 2 farver. Leveres faerdigsamlet efter mal.
Udfart i steerke aluminiumsprofiler og leveres med et meget steerkt og UV-resistent
glasfibernet, der forhindrer mus, rotter, fugle og andre skadedyr der kan vaere syge og
smittebeerende; i at komme indenfor.

FIKXO-NET 2412 insekt forsatsvindue renggres nemt og effektivt og taler hgjtryksrensning 1 v
fra passende afstand til nettet. in. 25 mm
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"FIXO-NET 2412" - nem at opmale og montere selv, ud en at
bore huller i vindueskarmen ...
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"FIXO-NET 2412" insekt forsatsvinduer til dreje / kip vinduer opmales som vist pa fig. 1.
Mal lysdbning i vindueskarmen. Hgjdemalet ( A1) og breddemalet ( A2 ) samt brystmal ( B
) skal findes.
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"FIXO-NET 2412" leveres altid tilpasset og feerdigsamlet fra fabrik. Vi tilbyder naturligvis
opmaling af Deres vinduer safremt De ikke gnsker selv at forestd opmalingen.

Leveres med et genialt beslag til fastholdelse af netrammen pa vinduets udvendige karm.
Beslagene paskrues de forborede huller i insekt netrammens gverste og nederste
rammestykke. Ved montering af netrammen, presses beslagene p& netrammen fast
mellem vinduets gverste og nederste vandrette karmstykke og teetningsliste (fig. 2.), og
fastggres nemt herved.

Vore dygtige servicemontgrer klarer naturligvis ogsd monteringen safremt De ikke gnsker
selv at forestd monteringen.

Beskrivelse ....

Monteres udvendig, uden at bore huller i vindueskarmen.
Utroligt steerkt glasfibernet der er UV-resistent.

Systemet sikrer god ventilation.

Leveres i farverne hvid og anoid. aluminium (alu-gra).
Udfarlig dansk vejledning for montering.

1 &rs systemgaranti, excl. glasfibernettet.
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Store insekt forsatsvinduer ....

"FIXO-NET 2412" insekt forsatsvinduer leveres faerdigsamlet fra fabrik.

Max. starrelse : 120 X 220 cm Fedevarevirksomheder stilles over for store krav ti | hygiejnen.
! ) ' Enhver  virksomhedsleder inden for fgdevare- eller
. . . . levnedsmiddel omrddet kender betydningen af at have de
| emballagen er vedlagt de ngdvendige beslag til befeestigelse / montering. rigtige smiley’s fra myndighederne.
Insektnet i vinduer og dgre samt porte hgjner hygie  jnen og
) - . 2 i lad smiley.
Til starrelser fra 120 X 120 cm anbefales altid isat vandret midtersprosse for at undg, at Jrdr NSty
aluminiums profilerne "bgjer sig" ndr insektnettet isaettes og derved ikke bliver strammet Bekendtgarelse om fadevarehygiejne (nr. 985 af 8. d ecember
helt op. 2003):

Kapitel 2, 8 9, - 4) ...Sikre mod ydre forureningsk ilder, herunder

insekter og andre skadedyr.

Kapitel 2, 8§ 9, (5)) stk. 4) Vinduer, som kan &bnes ud mod
omgivelserne, skal om ngdvendigt forsynes med insek tnet, der
let kan fiernes og renggares.

Kapitel 9, § 57) Der skal treeffes foranstaltninger til forebyggelse
mod og eventuelt bekeempelse af insekter og andre sk adedyr.

DPl
.

D.P. INTERNATIONAL - Sjeellandsvej 27 C - DK-9500 Hobro

Telefon : 8645 4300 - E-mail : info@dp-international.dk - Website : www.dp-international.dk




